
5 MP
ανάλυση

30 m
υπέρυθρα & λευκό φως

IP66
για εξωτερικό χώρο

3,6 mm
φακός

ΒΑΣΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤ ΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤ ΙΚΑ

Εικόνα

Αισθητήρας 1/2.8" CMOS

Ανάλυση 5MP (2560×1920)

Φακός 3,6 mm

Λειτουργία Μέρα/νύχτα, Full Color

Φωτισμός & νυχτερινή λήψη

Φωτισμός Υπέρυθρα LED και LED λευκού φωτός

Εμβέλεια 30 m

Έξυπνες λειτουργίες

Ανίχνευση κίνησης Εγγραφή σε SD, email με φωτογραφίες,
μεταφόρτωση σε FTP

Δίκτυο & εγγραφή

Σύνδεση WiFi / LAN

Πρωτόκολλο ONVIF 2.4

Αποθήκευση Κάρτα SD έως 128 GB

Απομακρυσμένη

προβολή

Μέσω browser και δωρεάν λογισμικού
υπολογιστή

Εφαρμογή CamHi (iOS / Android)

Ήχος

Ήχος Ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο

Ανάλυση 5MP (2560×1920) με φακό 3,6 mm

Υπέρυθρα και λευκό φως για έγχρωμη εικόνα έως 30 m

Μικρόφωνο και ηχείο ενσωματωμένα

Σύνδεση μέσω WiFi ή καλωδίου LAN

Κάρτα SD έως 128 GB, email και FTP σε κίνηση

Στεγανή IP66, ONVIF 2.4, εφαρμογή CamHi

ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ,  4 G  &  ΗΛ ΙΑΚΕΣ

EOS BS-501W
Κάμερα bullet WiFi 5MP Full Color · Κωδικός 8041058 ·
Εφαρμογή: CamHi

Βλέπεις την αυλή σου με χρώμα και τη νύχτα, χάρη στο λευκό φως,
και μιλάς από το κινητό μέσω του ηχείου. Τη συνδέεις με WiFi ή
καλώδιο LAN.

5MP WiFi Έγχρωμη τη νύχτα Dual Illumination Ήχος IP66

ONVIF

SIGMA SECURITY

Διάθεση στην Ελλάδα: SIGMA Security Α.Ε. · Εθνάρχου Μακαρίου 5, Άγιος Δημήτριος

sales@sigmasec.gr · +30 210 9716046 · https://eos-vision.com/el/proionta/bs-501w.html

Τα χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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Τροφοδοσία & κατασκευή

Τροφοδοσία 12 VDC / 2 A

Προστασία IP66

Θερμοκρασία

λειτουργίας

−10 έως +50 °C

Διαστάσεις 180 × 63 mm

Βάρος (μεικτό) 538 g

Χρώμα Λευκό
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