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Εικόνα

Αισθητήρας 1/2.7" CMOS

Ανάλυση 8 MP (3840×2160)

Έξοδος βίντεο 8 MP @ 15 fps (AHD/TVI/CVI), 8 MP @
12,5 fps (TVI/CVI), CVBS 960H

Τεχνολογία 4 σε 1 HD-CVI, AHD, HD-TVI, CVBS

Αλλαγή εξόδου Επιλογή από μενού OSD μέσω
καταγραφικού

Φακός 3,6 mm, σταθερός

Ευαισθησία Έγχρωμη: 0,06 lux @ F1.0 (AGC ON) · Α/
Μ: 0 lux με IR

Επεξεργασία εικόνας 2DNR, ATW

Φωτισμός & νυχτερινή λήψη

Υπέρυθρα IR LED, έως 30 m

Λευκό φως LED, έως 20 m

Νυχτερινή λήψη Έγχρωμη με λευκό φως ή Α/Μ με
υπέρυθρα

Ήχος

Μικρόφωνο Ενσωματωμένο

Μετάδοση ήχου Ήχος μέσω ομοαξονικού (απαιτεί
συμβατό καταγραφικό)

Ανάλυση 8 MP με αισθητήρα 1/2.7" CMOS

Έγχρωμη νυχτερινή λήψη με λευκό φως έως 20 m

Υπέρυθρα έως 30 m για ασπρόμαυρη εικόνα σε 0 lux

Ενσωματωμένο μικρόφωνο, ήχος μέσω του
ομοαξονικού

4 σε 1: HD-CVI, AHD, HD-TVI και CVBS από το μενού
OSD

Στεγανότητα IP66, λειτουργία από −30 έως +55 °C

ΚΑΜΕΡΕΣ  4 -ΣΕ - 1

EOS BS-821RS/COLOR
Κάμερα bullet 4 σε 1 4K/8MP Full Color · Κωδικός 8057109

Βλέπεις έγχρωμη εικόνα 8 MP και τη νύχτα, χάρη στο λευκό φως έως
20 m, και ακούς τι συμβαίνει μέσω του ίδιου ομοαξονικού καλωδίου.

8MP (4K) Dual Illumination Έγχρωμη τη νύχτα Ήχος IP66
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Τροφοδοσία & κατασκευή

Τροφοδοσία 12 VDC

Κατανάλωση έως 4 W

Προστασία IP66

Θερμοκρασία
λειτουργίας

−30 έως +55 °C

Διαστάσεις Ø74,1 × 151,3 mm

Βάρος (μικτό) 428 g

Χρώμα Λευκό
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