
18 W
μέγιστη ισχύς

8.800 mAh
μπαταρία

15/24 V
έξοδος PoE

5/9/12 V
έξοδοι DC

ΒΑΣΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤ ΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤ ΙΚΑ

Είσοδος & έξοδοι

Είσοδος 85–265 VAC, 50/60 Hz

Έξοδοι DC 1× 5 V, 1× 9 V, 1× 12 V

USB 1× έξοδος USB

PoE 1× PoE 15 VDC / 24 VDC (επιλέξιμη)

LAN 1× θύρα LAN

Μέγιστη ισχύς εξόδου 18 W

Μπαταρία & προστασίες

Μπαταρία 8.800 mAh (4× 2.400 mAh)

Έλεγχος Μικροεπεξεργαστής

Προστασίες Υπερφόρτιση, υποφόρτιση, υπέρταση,
βραχυκύκλωμα

Πλήκτρα On/Off, Reset, επιλογέας PoE 15 V / 24
V

Εκκίνηση Αυτόματη με τη σύνδεση στην
τροφοδοσία

Κατασκευή & περιβάλλον

Θερμοκρασία
λειτουργίας

0 έως +45 °C

Υγρασία λειτουργίας 10–90% RH

Διαστάσεις 160 × 75 × 33 mm

Βάρος (μεικτό) 515 g

Χρώμα Λευκό

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

3 έξοδοι DC: 5 V, 9 V και 12 V, συν έξοδος USB

Έξοδος PoE 15/24 VDC με επιλογέα και θύρα LAN

Μπαταρία 8.800 mAh, μέγιστη ισχύς εξόδου 18 W

Προστασία από υπερφόρτιση, υποφόρτιση, υπέρταση,
βραχυκύκλωμα

Αυτόματη εκκίνηση με τη σύνδεση στο ρεύμα

ΤΡΟΦΟΔΟΣ ΙΑ  &  U P S

EOS MINI DC18W
Mini DC UPS 18 W με PoE · Κωδικός 6253022

Κρατάς σε λειτουργία κάμερες IP, router και switch όταν κόβεται το
ρεύμα. Με έξοδο PoE, τρεις εξόδους DC και USB τροφοδοτείς ό,τι
χρειάζεσαι από μία συσκευή.

PoE Μπαταρία

SIGMA SECURITY

Διάθεση στην Ελλάδα: SIGMA Security Α.Ε. · Εθνάρχου Μακαρίου 5, Άγιος Δημήτριος

sales@sigmasec.gr · +30 210 9716046 · https://eos-vision.com/el/proionta/mini-dc18w.html

Τα χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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Mini DC UPS · Καλώδιο τροφοδοσίας 0,8 m · Καλώδιο DC σε DC (5,5 × 2,5), 0,3 m · Καλώδιο DC σε 2× DC (5,5 × 2,5), 0,3 m · Εγχειρίδιο
χρήσης
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