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Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Τεχνολογία Switching

Τάση εξόδου 13,8 VDC (σύστημα 12 V)

Ρεύμα εξόδου 10 A

Έξοδοι 9

Φόρτιση μπαταρίας Υποδοχή για μπαταρία 12 V / 7 Ah

Προστασία Βραχυκύκλωμα (multifuse)

Κατασκευή

Κουτί Μεταλλικό

Διαστάσεις 265 × 205 × 90 mm

Βάρος 2,2 kg

Έξοδος 13,8 VDC / 10 A, 9 έξοδοι

Φορτιστής μπαταρίας 12 V / 7 Ah

Προστασία βραχυκυκλώματος με multifuse

Σε μεταλλικό κουτί

ΤΡΟΦΟΔΟΣ ΙΑ  &  U P S

EOS PS-1210C9B
Τροφοδοτικό-φορτιστής 13,8 VDC / 10 A, 9 εξόδων · Κωδικός
6251050

Τροφοδοτείς τις κάμερές σου από ένα σημείο, με σταθερή τάση 13,8
VDC και 9 εξόδους. Φορτίζει και μπαταρία 12 V/7 Ah, ώστε το
σύστημα να συνεχίζει σε διακοπή ρεύματος.

Μπαταρία

SIGMA SECURITY

Διάθεση στην Ελλάδα: SIGMA Security Α.Ε. · Εθνάρχου Μακαρίου 5, Άγιος Δημήτριος

sales@sigmasec.gr · +30 210 9716046 · https://eos-vision.com/el/proionta/ps-1210c9b.html

Τα χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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