
4
μπουτονιέρες ανά διανεμητή

20–30 VDC
τροφοδοσία

89 × 70 × 45
mm

ΒΑΣΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤ ΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤ ΙΚΑ

Λειτουργία

Χρήση Διανομή σήματος βίντεο για επιπλέον
μπουτονιέρες

Μπουτονιέρες ανά
διανεμητή

4

Απομόνωση εξόδων Ναι

Τροφοδοσία & κατασκευή

Τροφοδοσία 20–30 VDC

Διαστάσεις 89 × 70 × 45 mm

Θερμοκρασία
λειτουργίας

−10 έως +40 °C

Διανομή σήματος βίντεο για επιπλέον μπουτονιέρες

Ένας διανεμητής ανά 4 μπουτονιέρες

Απομόνωση εξόδων

Τροφοδοσία 20–30 VDC

Λειτουργία από −10 έως +40 °C

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  2  ΚΑΛΩΔ ΙΩΝ

EOS VD-504D
Διανεμητής βίντεο για 4 μπουτονιέρες · Κωδικός 8950022

Συνδέεις περισσότερες εισόδους στο ίδιο σύστημα
θυροτηλεόρασης. Κάθε VD-504D εξυπηρετεί έως 4 μπουτονιέρες.

SIGMA SECURITY

Διάθεση στην Ελλάδα: SIGMA Security Α.Ε. · Εθνάρχου Μακαρίου 5, Άγιος Δημήτριος

sales@sigmasec.gr · +30 210 9716046 · https://eos-vision.com/el/proionta/vd-504d.html

Τα χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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