
15 mm
πάχος

24 VDC
τροφοδοσία

2,1 mA
σε ηρεμία

ΒΑΣΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤ ΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤ ΙΚΑ

Γενικά

Τύπος Θυροτηλέφωνο ανοικτής ακρόασης

Συμβατότητα Σειρά θυροτηλεοράσεων EOS Vision

Εγκατάσταση Επίτοιχη, εσωτερικού χώρου

Τροφοδοσία

Τροφοδοσία 24 VDC

Κατανάλωση σε ηρεμία 2,1 mA

Κατανάλωση σε
λειτουργία

75,9 mA

Κατασκευή

Χρώμα Λευκό

Διαστάσεις 150 × 80 × 15 mm

Ανοικτή ακρόαση, χωρίς ακουστικό

Για τη σειρά θυροτηλεοράσεων EOS Vision

Επίτοιχη εγκατάσταση, πάχος 15 mm

Τροφοδοσία 24 VDC, κατανάλωση 2,1 mA σε ηρεμία

Λευκό χρώμα

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  2  ΚΑΛΩΔ ΙΩΝ

EOS WS-100
Θυροτηλέφωνο ανοικτής ακρόασης εσωτερικού χώρου ·
Κωδικός 8940003

Απαντάς στην πόρτα χωρίς να σηκώσεις ακουστικό, με ανοικτή
ακρόαση. Λεπτό και λευκό, στέκεται διακριτικά στον τοίχο.

Ήχος

SIGMA SECURITY

Διάθεση στην Ελλάδα: SIGMA Security Α.Ε. · Εθνάρχου Μακαρίου 5, Άγιος Δημήτριος

sales@sigmasec.gr · +30 210 9716046 · https://eos-vision.com/el/proionta/ws-100.html

Τα χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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